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TOP DES VENTES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

LIVRÉ AVEC 

UNE GRIFFE 

11 DENTS 

EFFORT DE 
TRACTION DE 

600 KG 
AVEC CHAINE 

RENVOI 

D'ANGLE 
POUR TIRAGE 

VERS LE BAS 

Système de traction breveté avec une 

force de base de 650 kg et bien au-delà 

de 2,2 tonnes lorsqu'utilisé en 

combinaison avec l'Electro Power. Fixé au 

sol grâce à un système de vide 

pneumatique, il s'ancre au plancher sans 

fixations supplémentaires grâce à la base 

pourvue d'un caoutchouc spécial qui 

adhère au sol et résiste à des efforts allant 

jusqu'à 2250 kg. Avec une mobilité et une 

stabilité permettant une utilisation facile 

pour toute réparation rapide sur tous les 

types de panneaux, il réduit 

considérablement les temps de 

réparation .. 

HAUTEUR 

1700 MM 

HAUTEUR 

2200 MM 

DISTANCE MINIMALE DE TRAVAIL DU VÉHICULE 50 CM I DISTANCE MINIMALE DE TRAVAIL À PARTIR DU VÉHICULE 50 CM 

CORPS EN ALUMINIUM 

POID 15,5 KG I 

CAPACITÉ DE TRACTION DE 650 KG JUSQU'À 2250 KG (AVEC ELECTRO POWER 

TIRER VERS LE BAS OU VERS LE HAUT (AVEC ACCESSOIRES ELECTRO POWER) 

TRACTION AVEC UNE EXTRÊME PRÉCISION 
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